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KLİNİK MÜHENDİSLİK ÇALIŞMA ALANLARI

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi, biyomedikal teknolojinin finansal ve teknik
yönetim hizmetlerini aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde yerine getirir:

Ø Mal ve Hizmet Tedarik Faaliyetleri
Ø Biyomedikal Hizmet Planlama ve Yönetim Faaliyetleri
Ø Biyomedikal Teknoloji Yönetim Faaliyetleri
Ø Biyomedikal İnsan Kaynakları Yönetim ve Koordinasyon Faaliyetleri
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Biyomedikal Teknoloji Yönetim Faaliyetleri

KLİNİK MÜHENDİSLİK ÇALIŞMA ALANLARI

a. Devir ve Stok Faaliyetleri
b. H.E.K ve Kaynak Geliştirme Faaliyetleri
c. Envanter Kontrol ve Yönetim
d. Periyodik Performans Takibi
e. Piyasa Gözetim Denetim
f. Teknoloji Parkı Yönetimi gibi çalışmaları içerir.

Klinik Mühendislik Yönetim Faaliyetleri, sağlık tesislerinde bulunan
biyomedikal teknolojilerin yönetilmesi açısından HIMMS süreciyle doğal
bağ içerisindedir.
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HİMSS SEVİYE TESPİTİ DEĞERLENDİRME SORULARI

Radyoloji ve Medikal Görüntüleme
Yönetimi içerikli çözümler EMR
(Electronic Medical Record ) ile
entegre midir?

Tamamen elektronik ortamda
yürütülen tanısal görüntü yönetimi

Ø DICOM, 
Ø PACS,
Ø RIS



KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA ALANLARIMEDİKAL İLETİŞİM PROTOKOLLERİ

DICOM, (Digital Imaging and Communications in Medicine) medikal görüntüleme
cihazlarından alınan 2 ve 3 boyutlu bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve
analizinde kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş olan bir digital veri formatı standardıdır.

Medikal görüntüler, bu iletişim standardını kullanan PACS (picture archiving communication
system) yazılımları ile dağıtılır ya da saklanır.
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Bununla birlikte görüntüleme cihazları dışında fizyolojik kontrol ve sinyal izleme
cihazlarından (EKG, SPO2 vb.) gelen sinyallerin aktarımı uygun P2P (peer to peer) yoluyla
gerçekleştirilir.

peer to peer (uçtan uca iletişim) : Bilgisayarlar arasında herhangi bir sunucu 
(Server) ihtiyacı olmadan birbiri ile doğrudan iletişim kurmasıdır.



KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA ALANLARIDİJİTAL HASTANE TEKNOLOJİLERİ 

‘Dijital Hastane’ tanımına katkı sağlayacak bir diğer teknoloji ise RTLS (real time location
system) olarak değerlendirilebilir.

• Bu kısaltma ‘gerçek zamanlı konum belirleme’ sistemlerini ifade etmektedir.

• Biyomedikal teknolojideki yansıması: Tıbbi cihazların anlık takibi.

RTLS ile yalnızca konum bilgisi değil, tıbbi verilerin aktarımı da sağlanabilmektedir. Bu da
dijital hastane tanımına katkıda bulunmaktadır.



KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA ALANLARIRTLS’TE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Radyo Frekans Teknolojisi : RF-ID
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Radyo Frekans Teknolojisi : RF-ID
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RFID ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistem rfıd tag (etiket) ve antenli rfıd okuyucu (reader) ve 
yazılımlardan  oluşur.

Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle 
buluşmakta ve mikroçip devreleri harekete geçirmektedir. 
Mikroçip dalgaları okuyucuya tekrar geri gönderir dalga 
okuyucuda dijital veri haline dönüştürülür.

RFID ETİKETLERİ

Aktif rfıd tag :  Bir verici ve bir güç kaynağına sahiptir. Güç 
kaynağı mikroçip devrelerini harekete geçirerek okuyucuya 
(reader) sinyal gönderilmesini sağlar.

Pasif rfıd tag : Güç kaynağına sahip değildir. 
Elektromanyetik dalgalar göndererek etiketin antenini 
uyaran okuyucudan (reader) gücünü alır.
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RFID TEKNOLOJİSİ

RFID sistemlerinde 3 farklı frekansta etiket ve okuyucu kullanılmaktadır :

Düşük Frekans : 125 kHz
Yüksek Frekans : 13.56 Mhz
Çok Yüksek Frekans (UHF): 860 – 960 MHz

Düşük frekanslı etiketler daha az güç kullanırlar ve metal olmayan cisimleri
algılamada daha iyidirler.

Yüksek frekanslı etiketler metal cisimlerde daha iyidirler.

UHF etiketler daha yüksek okuma kapasitesine sahiptir, düşük ve yüksek
frekanslara göre veri aktarımını daha hızlı yaparlar. Ancak çok daha fazla güç
kullanırlar.
Biyomedikal demirbaşların takibinde genelde UHF etiket tercih edilir.
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RADYO FREKANS TEKNOLOJİSİ : RF-ID
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RFID ETİKETLER

Etiket / Parametre Aktif Etiket (Tag) Pasif Etiket (Tag)

Okuma Mesafesi 30 m kadar 3 metre

Frekans Çatışması Yüksek Orta

Depolanan bilgi miktarı 32K 2K

Maliyet 2- 100 $ 25 cent

*Comparative Analysis of RFID and Wireless  Home / Office Automation, 2013,  
Manasee Patill, S.R.N. Reddy
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RTLS’TE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

WİFİ TEKNOLOJİSİ

1. Tags 2. WiFi Network 3. Yazılım
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TEKNOLOJİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLER RFID BLUETOOTH WİFİ
Maksimum
Kapmasa Alanı

3 metre 100 metre 100 metre

Çalışma Frekansı 13.56 MHz 2.4 GHz 2.4 GHz, 5 Ghz
Veri Hızı 106,212,424Kbps 22Mbps 144Mbps
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WİFİ TEKNOLOJİSİ


