
TELETIP TELERADYOLOJİ SİSTEMİ



• T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait 
görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu 
görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası 
telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların 
kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız 
uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine 
olanak sağlayan bir sistemdir.

• Teletıp’ın başlıca hedefleri:

• Mükerrer çekimlerin engellenmesi

• Hekimlere hastalarına ait geçmiş verilere erişim imkanı 
verilerek tedavide süreklilik sağlanması

• Hastalara ait verilerin tutarlı ve doğru şekilde 
üretilmesinin sağlanması

• Yurt genelinde görüntüleme hizmetlerinde kalitenin 
iyileştirilmesi için standardizasyon altyapısı sağlanması

Teletıp Sistemi Nedir
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Mükerrer çekimlerin engellenmesi

• Radyolojik tetkik istemi yaparken HBYS 
ekranından hastanın aynı SUT kodu ile 
son 6 ay içinde yapılan tetkiklerini 
kontrol edin.

Hastanın hangi hastanede olursa olsun 
ilgili raporlarına ve görüntülerine tek 
tıkla erişin.

• Hastanın tanı koymanıza yardım 
edecek daha önceki bir tetkiği olması 
halinde tetkik isteminizi iptal 
edebilirsiniz.



MÜKERRER TETKİK SERVİSİNİ NE KADAR KULLANILDI? 

Radyolojik Tetkik İstatistikleri

Mükerrer Tetkik Servisinin 
Sorgulanma Sayısı 71.036.346

Teletıp Sistemi'nde Kaydı 
Olan Tetkik Sayısı 6.753.064

Görüntüsü veya Raporu 
Açılan Tetkik Sayısı 1.220.907

Tekrar İstem Yapılmayan 
Tetkik Sayısı 518.413

Ortalama Cevap Süresi (sn) 0.251

• Mükerrer tetkik servisi ile tekrar tetkik istemi 
engellenme oranının %42.46 olduğu 
görülmektedir.

• Hekimlerin görüntüleri açma oranının %18.07
olduğu görülmektedir.

MR, BT ve MG Yöntemli Tetkik İstatistikleri

Mükerrer Tetkik Servisinin 
Sorgulanma Sayısı 18.100.317

Teletıp Sistemi'nde Kaydı 
Olan Tetkik Sayısı 1.786.591

Görüntüsü veya Raporu 
Açılan Tetkik Sayısı 587.623

Tekrar İstem Yapılmayan 
Tetkik Sayısı 284.800

Ortalama Cevap Süresi (sn) 0,220

• Mükerrer tetkik servisi ile tekrar tetkik istemi 
engellenme oranının %48.46 olduğu 
görülmektedir.

• Hekimlerin görüntüleri açma oranının %32.89
olduğu görülmektedir.



Devam Eden Çalışmalar



• Geliştirilmekte olan yapay zeka ve derin 
öğrenme tabanlı CAD (Bilgisayar Destekli Tanı) 
sistemi ile öncelikle mamografi görüntülerindeki 
kalsifikasyon ve lezyonların otomatik olarak 
tespit edilmesi sağlanacaktır.

• Radyologlara rapor yazma esnasında potansiyel 
bulgular gösterilerek daha doğru tanı konması 
sağlanacaktır.

• Sistem sonraki safhalarda akciğer röntgeni ve 
ileri modaliteler için de geliştirilmeye devam 
edilecektir.

Kanser Tanıma



• Çekim yapılan bölge ve klinik 

endikasyona göre çekimde asgari olarak 

bulunması gereken sekans tipleri 

belirlenmiştir.

• Gerçekleştirilen her çekim için sekans 

bilgileri kontrol edilerek asgari 

gereklilikleri sağlayıp sağlamadığı tespit 

edilecektir.

MR Sekans Kontrolü

BÖLGE ÖZELLİK SEKANSLAR

BEYİN RUTİN AX T1, AX T2, AX FLAIR, SAG T2, COR T2, DIFF, AX GRE

ACİL DIFF, AX FLAIR

MS AX T1, AX T2, AX FLAIR, SAG T2, COR T2, DIFF, AX CE, COR CE, SAG CE

EPİLEPSİ AX T1, AX T2, AX FLAIR, SAG T2, COR FLAIR, DIFF; 3D IR

BOS DİNAMİK

SPEKTROSKOPİ KISA TE, UZUN TE

KİTLE/ENF AX T1, AX T2, AX FLAIR, SAG T2, COR FLAIR, DIFF, AX GRE; AX CE, COR CE, PERF (ASL)

HİPOFİZ DİNAMİK AX T2, SAG T1, SAG T2, COR T2, COR DINAMİK, SAG CE

KULAK AX T2, DIFF (NONEPI SE), AX FIESTA, AX T1, COR T1, AX CE, COR CE 

ORBİTA SAG T2, AX FS T1, AX FS T2, AX T1, COR T1, CE AX FS T1, CE COR FS T1, DIFF



• Yapılan çekimlerin görüntü özellikleri otomatik 

olarak hesaplanarak kalite kriterlerine göre 

değerlendirilebilecektir.

• Matrix Size, FOV, TR, TE, Inversion Time, Flip 

Angle, Slice Thickness, Gap, Phase Steps (Y), 

Frequency steps,NEX, Receiver Bandwidth gibi 

çekim parametreleri otomatik olarak referans 

değerler ile kıyaslanarak sorunlu çekimler tespit 

edilebilecektir

• MR çekimleri için sayısal bir kalite puanının 

hesaplanarak belirli puanın altındaki hastanelerin 

görüntü kalitesini arttırmak için bilgilendirilmesi 

yapılacaktır.

Otomatik Görüntü Kontrol



• Radyolojik tetkikler maliyetli olmanın yanısıra
genellikle hastalar için zararlı ve zahmetli
olabilmektedir.

• Amerika’da yapılan çekimlerdeki uygunsuzluk
oranı %26 iken ülkemizde %45-50 seviyesinde
olduğu düşünülmektedir.

• Tetkik uygunluğu sistemi ile hekimler radyolojik
istemde bulunmadan önce, yaptıkları istemlerin
hasta şikayeti ile uyumu konusunda Amerikan
Radyoloji Derneği, Harward Üniversitesi veya
ACR kriterlerine göre bilgilendirilecektir.

• Tetkik maliyetleri ve personel mesaisinde
tasarrufun yanısıra hastalara gereksiz radyasyon
verilmesinin engellenmesi, tanı süreci
verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Tetkik Uygunluğu Sistemi (TUS)



Akademik Çalışma Platformu (AÇP)

Akademik çalışmalarda kullanılan 
• etiketlenmiş görüntülerin, 
• radyolojik raporların, 
• vaka bilgilerinin,
• bulguların 

hastaya özel bilgilerden arındırılmış olarak arşivleneceği AÇP sayesinde;

• Daha kapsamlı akademik çalışmalara imkan sağlanacak,

• Doktorların  vaka değerlendirmelerinde karşılaştırma yapabilecekleri 
referans bilgiye ulaşımı kolaylaşacaktır.

• Büyük veri ve görüntü analiz araştırmaları için benzersiz bir bilgi
havuzu oluşturulmuş olacaktır.



Radyasyon Dozu Takibi Sistemi

• İnsanların maruz kaldığı toplam radyasyonun %24’ünü teşkil eden BT 
çekimlerinde hastalara verilen dozlar takip edilerek hastalara 
minimum radyasyon verilmesi hedeflenmektedir.

• 25 hastanedeki doz seviyeleri anatomik bölge bazında kıyaslanarak 
hastaneler arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur.

• IHE REM uyumluluğu kapsamında ek geliştirmeler ve doz yönetimi 
üzerine yapılacak çalışmalar neticesinde doz miktarlarının 
hastanelerde azaltılmasına yönelik tedbirler sistematik olarak 
uygulanabilecektir.



Teletıp Mobil Uygulama

• Radyoloji görüntülerinin radyologlar tarafından 
mobil ortamlarda görüntülenebilmesi ve 
incelenebilmesi amacıyla mobil görüntüleyici 
uygulaması IOS ve Android işletim sistemlerine 
uygun olarak geliştirilecektir.

• Radyologların Teletıp Mobil Uygulama üzerinden 
telekonferans görüşmesi ve görüntü paylaşımı 
yapabilmesi sağlanacaktır.



TEŞEKKÜRLER

teletip@saglik.gov.tr

https://teletip.saglik.gov.tr

0 312 471 83 50


